Swietliki oborowe

Das Dachfirst Oberlicht ermdglicht das Tageslicht maximal zu
benutzen und sichert gleichméBige Besonnung des Gebaudes,
seines Aufgabe besteht auch darin, gegen die Klimabedingungen
wie Schnee oder Regnen zu schiitzen.

Oberlicht (Kamin/Bogen) besteht aus:

1. Breite der Basis 1,5+2,5 mm

2. Die Konstruktion des Oberlichts: aus Aluprofil  der
Aluminiumlegierung ENAW 6063 gemél3 PN-EW 573-3:2004
herausgestellt

Die Stegplatten aus Polycarbonat Dicke 10 oder 16 mm.
Schutznetze fiir Kamin.

Montagezubehdr fassen um: gewindeformende Schraube,
Schrauben, Néhte, Dichtungen aus modifiziertem Gummi
EPDM.
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Lichtbénder fiir Schweinstall

Die Oberlichter miissen bestimmte Anforderungen erfiillen:

1. Gute thermische Isolierung; Als Lichtbander fiir Schweinstall
nutzen wir ALFA ROOF Premium System Breite 30mm oder
ALFA ROOF Breite 25mm.

2. Hoher Widerstand gegen Korrosion wegender Ammoniak
Wirkung. Das System ALFA ROOF Premi um Breite 30mm oder
ALFA ROOF Breite 25 mm basiert auf genau ausgewéhlten
Zubehdr und Installationselementen, die lange Lebensdauer
in der Umgebung mit hoherem Niveau des Ammoniaks
garantieren.

Lichtbénder fiir Reithalle

Abhéngig von der in der Reithalle genutzten Dachdeckung, wenden
wir entsprechendes Profil des Oberlichtes an.

Dachdeckung ROOF Fala, zur Beleuchtung wéhlen wir ALFA Profil.

Dachdeckung mit Trapezblech oder isoliertem Trapezblech Tec 28 -
zum Lichtband wéhlen wir ALFA ROOF Trapez.
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Sonderoberlichter fur Stellungen

Das Tageslicht in den Stallungen spielt eine wichtige Rolle. Dank
ihm kénnen die Tiere sich richtig entwickeln und gleichzeitig
bleiben die technischen Parameter des Gebaudes auf hohem
Niveau. In Anbetracht der aggressiven Umwelt und notwendige
thermische Isolierung wurden die Oberlichter und Lichtbénder
ALFA Farm aus den Materialien mit hoher Qualitat entworfen

Wir gestalteten die professionellen Losungen fiir Oberlichter:

®  Dachlichtbander fiir Stall mit Kamin- oder Seitenventilation.
® |ichtwande fiir Stall

® [ichtbander fiir Schweinstall

® [ichtbander fiir Reithalle.
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Oberlichtsystem fur Schweinstall
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