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Die profilierten Alfa Roof Trapez Lichtbänder werden aus 
Polyester hergestellt, der mit Glasfasern befestigt ist. Sie eignen 
sich für Dachlichtbänder für Dächer mit dem Trapezblech. Die 
angebotenen Profile bilden die Widerspiegelung der Formen 
von dem auf dem polnischen Markt bekanntesten Trapezblech. 
Der Bereich von zulässigen Betriebstemperaturen von Alfa Roof 
Trapez: von -40°C bis +120°C, gibt eine Möglichkeit, die Platten 
mit der Deckung aus Trapezblech zu verbinden, wenn während 
der Sommerzeit andere Stoffe wegen der hohen Temperatur 
zerstört werden können.

In unserer Produktion haben wir viele vorhandene Trapezprofile, 
die populärsten werden im weiteren Teil des Katalogs 
dargestellt.

Technische Spezifikation von Alfa Roof Trapez:

Lichtdurchsichtigkeit:
farblos 82%, undurchsichtig 56%

Widerstandgegenchemische Substanzen:
Die Polyesterplatten unterliegen keinen Veränderungen infolge 
von Wirkung der chemischen Substanzen, in Lösungen mit unten 
angegeben Bereich und in Temperatur zwischen 30 bis 50 °C: 
Essigsäure 5%, Chlorwasserstoffsäure 10%, Salpetersäure 10%, 
Schwefelsäure 30%, Benzol 30%, Äthylalkohol 95%.

Betriebstemperatur:
-40°C +120°C

Wärmedurchgangskoeffizient:
l 0,22 W/m²K (ASTM C 177)

Wärmeleitfähigkeit:
U 220 Wm²K

Härteprüfung nach Barcol:
55 ± 60 (ASTM D 2583)

Lineare Wärmeausdehnung:
2,7x10-5 (m/m°C) (ASTM D696)

Moduł elastyczności przy zginaniu:
6-7 GPa (ASTM D790)

Spezifisches Gewicht:
1,4 kg/dm³

Größe und Qualität Toleranz:
gemäß Standard EU EN 1013-1 UNI EN 1013-2
Massetoleranz: ± 5%

Alfa Roof Trapez

Die Lichtbänder aus Polycarbonat in Form vom Trapez 
für Anwendung in Dachdeckungen aus Trapezblech.
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Profil entspricht

dem Blech
Budmat

TRB-18/1100
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Pruszyński

T-18DR
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T-20

Technische Angaben Technische Daten
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TRB-30/1100
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1 mm
Profil entspricht
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Budmat

TRB-35/1035
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Profil entspricht

dem
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TERMO

1,2 mm
Profil entspricht
der Dachplatte 

Marcegaglia
TD3

1 mm
Profil entspricht
der Dachplatte 

Marcegaglia
TD5
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