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Многоячеистые гофрированные панели из 
поликарбоната для применения в качестве 
плоских и арочных светопропускающих 
элементов для промышленных зданий.
Alfa Roof 40/3 - 40/10 - 40/25

Механически-материальные свойства
Alfa Roof 40/3 - 10 – 25 это поликарбонатная панель 
в виде трапеции.. Такая форма гарантирует более
высокую прочность под нагрузкой снега и ветра.

Оптические свойсва
Благодаря аккуратно подобраным сырьям для 
изготовления панелей Alfa Roof 40/3 - 10 – 25, 
эти панели имеют свои оптические свойства. 
Постоянное наблюдение за процессом продукции 
и его сертификацией, гарантирует неизменимые 
оптические свойства и длительную прозрачность 
готового материала.

Тепло- и акустическая изоляция
Теплоизоляция, это самый главный параметр при 
проектировании покрытий и кровельных световых 
панелей..Благодаря своей многоячеистой 
структуре, панели Alfa Roof 40/3 - 10 – 25 обладают 
высокой теплоизоляцией, а также акустическим 
параметрами, способствующими их эффективному 
использованию.

Oгнестойкость
Панели Alfa Roof 40/3 - 10 – 25 получили сертификат 
Euro Bs1d0, составлен квалифицированной, 
аккредитованной и независимой лабораторией. 
Это обозначает, что панели, в соответствии с 
нормами, обязующими в строительном секторе, не 
распространяют огня и не выделяют токсического 
дыма.

Стойкость к атмосферным условиям
Благодаря специальному процессу штамповки во 
время продукции, панели Alfa Roof 40/3 - 10 - 25 
стойкие к деградации связанной с действованием 
излучения UV. Эта защита гарантирует 
постоянное, высокое качество продуктов по их 
оптическим и механическим свойсвам в период 
их эксплуатации. Применение специальных 
термических уплотнителей минимализирует 
появление конденсата и грязи внутри ячеек.

Alfa Roof 30/3 - 10- 25 это система панелей 
из поликарбоната, применяемых в качестве 
кровельных световых панелей в промышленных, 
складских зданиях, а также в объектах Агро. Alfa 
Roof имеет широкое применение- используется 
его в качестве плоского скатного фонаря, 
арочного фонаря, а также в качестве прозрачных 
перекрытий крыш. Панели образуются на базе 
инновационной и сертифицированной технологии 
в разных вариантах толщин и размеров. 
Система Alfa Roof является отличным примером 
соединения наилучших физикомеханических 
свойств в панели из поликарбоната, гаранируя 
одновременно самые высокие стандарты 
потребления.

Alfa Roof
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Две стены (одноячеистый)

Три стены (двухячеистый)

Шесть стен (пятиячеистый)

40/3
(250/40)

40/10
(250/40)

40/25
(250/40)

5 горбов

5 горбов

5 горбов

10 mm

3 mm

25 mm

Технические данные
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40 mm

250 mm
1000 mm

43 mm

3 mm

~26 mm

25 mm

40 mm

250 mm
1000 mm

50 mm ~29 mm

40 mm

45
mm

40
mm

250 mm
1000 mm

50 mm 45 mm

10 mm

~26 mm
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- фонари и световые плоские панели 
устанавливается от конька покрытия к 
навесу.
- фонари и арочные световые панели 
радиусом 3500 i 6000мм

Применение

Цвет прозрачный или опал с эффектом сатина

Защита UV

Расстояние горбов 250/40

Толщина: 3 мм, 10 мм i 25 мм

Тепоизоляция: 1,4 W/m² K (толщина 25 мм)

Реакция на огонь

Тепоизоляция: 2,8 W/m² K (толщина 10 мм)

Тепоизоляция: 4,2 W/m² K (толщина 3 мм)

Характеристика Единица
измерения

Техническая характеристика

Рабочая температура* °C - 40 / + 120 - 40 / + 120 - 40 / + 120
Теплоизоляция W/m2K 4,2• 2,8• 1,4•

Коэффициент тепловой
расширяемости

Защита UV ДА/NЕТ ДА ДА ДА
Гарантия*** годы 10 10 10

Светопроницаемость
(чистая проницаемость) % 79** 72** N/A••

Светопроницаемость
(проницаемость опал) % N/D** 60** N/D•

Толщина мм 3 10 25

Характеристика размеров

Длина листа мм По заказу По заказу По заказу
Расстояние между горбами мм 250 250 250
Высота внутренняя горба мм 40 40 40

Ширина мм 1000 1000 1000
Структура тип 2 стены(одноячеистый) 3 стены(двухячеисый) 6 стен (пятиячеистый)

Tип 40/3 Tип 40/10 Tип 40/25

0,065 0,065 0,065mm
m °C

• величина названа для
плоских листов

•• просим спрашивать
торговца

** величина тестируемая
внутри

***подробно проверь 
общие услвия гарантии 
производителя

*Максимальная рабочая температура определяется на 
основании относительного индекса тепла в соответствии 
с UL 746B – типовая высокая молекулярная величина 
веса поликарбоната..

Технические данные
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Применение

Плоские
одинарные

40/3 - 40/10 - 40/25

Aксессуары

Oбработка конька

Соединитель 
для монтажа
Alfa Roof 40/25

Соединитель для 
монтажа
Alfa Roof 40/3 i 40/10

Профилированный уплотнитель 
верхний и нижний

Fixing screw

Grecalite 40/25

Support
spacer
(not provided)

40
 m

m

Insulated 
panel

Узел соединения и замыкания для Alfa Roof 40/25

Крепёжный соединитель

Alfa Roof 40/25

Сэндвич
панель

Профиль опирания
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Aксессуары

Grecalite 40/10 Grecalite 40/10 Grecalite 40/10

Grecalite 40/10 Grecalite 40/10

Fixing screw

Профилированный уплотнитель нижний

Узел соединения на опорах для Alfa Roof 40/10

Арочные
сплошные

40/3 – 40/10 – 40/25

Соединитель для 
монтажа
Alfa Roof 40/3 i 40/10

Внушается максимальное расстояние между 
опорами 1500 мм (для толщины 3мм).
Внушатеся максимольное расстояние между 
опорами 3000мм (для толщины 10 мм).

Крепёжный соединитель

Alfa Roof 40/10

Профилированный уплотнитель

Alfa Roof 40/10

Alfa Roof 40/10 Alfa Roof 40/10
Профилированный уплотнитель

Alfa Roof 40/10


