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Alfa Roof Gold применяется в строительной, 
агро, офисной, жилой промышленности, а также 
используетс я его архитекторами для организации 
интерьера. Система панелей AlfaRoof Gold, 
o, aэто также богатая и разновидная оферта  
специалистических панелей из поликарбоната, а 
также аксессуаров для их монтажа.  Форма панелей 
из поликарбоната с крайними горбами, дает 
возможность применять укрепляющие профили 
из поликарбоната, алюминия или стали, что в 
конечном итоге дает возможность использовать 
кровельные световые панели при больших 
пролётах. Систему  Alfa Roof Gold используется 
для изготовления кровельных световых скатных и 
арочных элементов, а также для прозрачных стен-
перегородок.

Механически-материальные свойства
Панель Alfa Roof Gold,это система кровельного 
освещения, используемая проектировщиками в 
требовательных проектах. Форма панелей из 
поликарбоната, предоставляющая возможность 
аппликации укрепляющих профилей, позволяет 
применять систему Alfa Roof Gold в проектах с 
большими пространствами, которые требуют 
освещения.

О птические свойства
Благодаря аккуратно подобраным сырьям 
для изготовления панелей Alfa Roof Gold, эти 
панели имеют свои оптические свойства. 
Постоянное наблюдение за процессом продукции 
и его сертификацией, гарантирует неизменимые 
оптические свойства и длительную прозрачность 
готового материала.

Тепло- и акустическая изоляция
Теплоизоляция, это самый главный параметр 
при проектировании покрытий и кровельных 
световых панелей. Благодаря своей 
многоячеистой структуре, панели Alfa Roof Gold 
обладают высокой теплоизоляцией, а также 
акустическим параметрами, способствующими 
их эффективному использованию.

Oгнестойкость
Панели Alfa Roof Gold получили сертификат 
Euro Bs1d0, составлен квалифицированной, 
аккредитованной и независимой лабораторией. 
Это обозначает, что панели, в соответствии с 
нормами, обязующими в строительном секторе, 
не распространяют огня и не выделяют 
токсического дыма.

Стойкость к атмосферным условиям
Благодаря специальному процессу штамповки во 
время продукции, панели Alfa Roof Gold стойкие к 
деградации связанной с действованием излучения 
UV. Эта защита гарантирует постоянное, 
высокое качество продуктов по их оптическим и 
механическим свойсвам в период их эксплуатации. 
Применение полной системы Alfa Roof Gold 
гарантирует плотность световых элементов 
на весь период их эксплуатации
.......

Alfa Roof Gold
Многоячеистые панели из поликарбоната 
для применения в качестве кровельного 
светового скатного и арочного элементов, 
а также в качестве прозрачных стен-
перегородок.
Alfa Roof Gold 6мм, Alfa Roof Gold 10мм
Alfa Roof Gold 16мм, Alfa Roof Gold 25мм
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Технические данные
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Характеристика

Толщина мм 6 10 16

Характеристика размеров

Dлина листа мм По заказу По заказу По заказу

Мин.радиус изгиба мм 1800 2200 3200

Ширина мм 600 600 600

Структура тип трёхячеистая трёхячеистая трёхячеистая

Alfa Roof Gold 6 ммЕд. 
измерения Alfa Roof Gold 10 мм Alfa Roof Gold 16 мм

Техническая характеристика

Рабочая температура* °C - 40 / + 130 - 40 / + 130 - 40 / + 130

Теплоизоляция W/m2K 3,2 2,6 2,1

Коэффициент тепловой
расширяемости

ДА/НЕТ ДА ДА ДА

Гарантия годы 10 10 10

Проницаемость света
(чистая прозрачность) %     79**     76**     65**

Проницаемость света
(прозрачность опал)
Защита UV на обеих 
сторонах

%     50**     48**     41**

0,065 0,065 0,065mm
m °C

** величина тестирована внутри* максимальная рабочая температура определяется   
на основании относительного индекса тепла 
в соответствии с  UL 746B типовая высокая 
молекулярная величина веса поликарбоната

Систему Alfa Roof Gold применяется 
в качестве  кровельных  световых 
скатных и арочных элементов, а 
также в качестве стен-перегородок.

Применение 

Теплоизоляция  3,2 W/м²K (6 мм)

Цвет прозрачный или опал с эффектом сатина

Защита UV по обеих сторонах

Ширина 600 мм

Толщина: 6, 10 и 16 мм

Теплоизоляция  2,1 W/м²K (16 мм)

Полный доступ к аксессуарам

Вариант с откидным окном

Теплоизоляция  2,6 W/м²K (10 мм)

Реакция на огонь Bs1d0

Технические данные
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25 mm

39,5 mm

600 mm

25 mm

Alfa
Roof
Gold

25 мм

Технические данные
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Характеристика

Толщина мм 25

Характеристкиа размеров

Ширина мм 600

Структура тип шестиячеистый

Alfa Roof Gold 25 ммЕд. измерения

Dлина листа мм По заказу

Mин.радиус изгиба мм 5000

Техническая характеристика

Рабочая таеплоизоляция* °C - 40 / + 130

Теплоизоляция W/m2K 1,4

Коэффициент тепловой расширяемоси

Защита UV на обеих страницах ДА/НЕТ ДА
Алюминиевая самоприлипающая
лента ДА/НЕТ

Гарантия годы 10

ДА

Проницаемость света
(чистая прозрачность) %     63**

Проницаемость света
(прозрачность оапл) %     35**

0,065mm
m °C

Систему Alfa Roof Gold применяется 
в качестве  кровельных  световых 
скатных и арочных элементов, а 
также в качестве прозрачных стен-
перегородок.

Применение

Прозрачный цвет или опал с эффектом сатины 

Алюминиевая лента на концах листов

Защита UV по обеих сторонах

Ширина 600 mm

Толщина: 25 mm

Реакция на огонь Bs1d0

Теплоизоляция 1,4 W/м²K

* максимальная рабочая 
температура определяется   на 
основании относительного индекса 
тепла в соответствии с  UL 746B 
типовая высокая молекулярная 
величина веса поликарбоната

** Величина тестирована внутри

Технические данные
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10 мм, 16 мм, 25 мм

Применение

Плоское покрытие с 
использованием затяжки 
соединения из поликарбоната

Aксессуары: применение с затяжкой соединения из поликарбоната

Затяжка 
соединения  из 
поликарбоната

Боковой профиль 
закрывающий В комплекте с 
аксессуарами*

*За исключением  Alfa Roof Gold 25

алюминиевая лентаЗаглушка из пластиков для
Alfa Roof Gold 10/16/25

Соединитель для
Alfa Roof Gold 10

Соединитель для
Alfa Roof Gold 16

Соединитель для
Alfa Roof Gold 25
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Плоское остекление с  
использованием стальной 
затяжки соединения

Aксессуары: применение со стальной затяжкой соединения

Затяжка соединения 
стальная*

Заглушка для стальнйо затяжки*

Уплотнитель EPDM**

Уплотнитель PE*

*для Alfa Roof Gold 10/16/25 **для Alfa Roof Gold 10

Аюминиевая лента*

Верхний и боковой профиль** Нижний профильl**

10 мм, 16 мм, 25 мм

Применение
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Aксессуары: применение с затяжкой соединения из поликарбоната

Затяжка соединения 
из поликарбонатаu

Боковой  замыкающий 
профиль в комплекте с 
аксессуарами*

Алюминиевая лента

Заглушка из пластиков 
для Alfa Roof Gold 
10/16/25

Боковой профиль для Alfa Roof 
Gold 10 компл. с  аксессуарами

Основной базовый
профиль для Alfa Roof
Gold 10 с аксессуарами

Основной базовой
профиль для Alfa Roof Gold 16 
аксессуарами

Боковой профиль для Alfa Roof 
Gold 16 компл. с аксессуарами

Арочное покрытие с 
использованием затяжки 
соединения из поликарбоната

10 мм, 16 мм, 25 мм

Применение
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Aксессуары: применение со стальной затяжкой соединения

Затяжка 
соединения из 
поликарбоната

Боковой профиль 
закрывающий аксессуарамиi*

Алюминиевая лента Боковой профиль для Alfa Roof 
Gold 10 компл. с аксессуарами

Основной базовой
профиль для Alfa Roof
Gold 10 с аксессуарами

Основной базовой
профиль для Alfa Roof
Gold 16 с аксессуарами

Боковой профиль для Alfa Roof 
16 компл. с аксессуарами

Арочное покрытие с 
использованием  стальной 
затяжки соединения

10 мм, 16 мм, 25 мм

Применение
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6 mm, 10 mm, 16 mm
Остекление

Aксессуары: использование со стальной затяжкой соединения

Silicone

Heat sealing

EPDM gasket

SIRIUS 10

Upper aluminium

Steel joining 
channel

Lower

Drainage hole
(to be drilled)

Fastening
(not provided)Silicone

L

H
 =

 L
 -

 3
5 

m
m

Стальная затяжка 
соединения*

Заглушка  для стальной 
затяжки*

Уплотнитель EPDM** Алюминиевая лента

Верхний и боковой 
профиль**

Нижний профиль** Нижний алюминиевый
профиль с капельником

* для Alfa Roof Gold 6 / 10 / 16 ** для Alfa Roof Gold 6 / 10

Уплотнитель PE*

*для Alfa Roof Gold 16 рамка по стороне клиента

силикон

Верхний алюминиевый профиль

Свариваемый конец

Уплотнитель EPDM

Alfa Roof Gold 10

стальная затяжка соединения

нижний алюминиевый профиль

Отливное отверстие(для высверливания)

Соединитель
(не посталяется)

силикон

Применение
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Aксессуары: используется со стальной затяжкой соединения

Затяжка соединения 
стальная

Заглушка к стальной  затяжке Уплотнитель EPDM Алюминиевая лента

Верхний/нижний/боковой 
алюминиевый профиль

Aлюминий spacer профили

Silicone

EPDM gasket

SIRIUS 25

Aluminium frame

Aluminium
adhesive tape

Steel
joining 
channel

Aluminium

Aluminium

Drainage hole
(to be drilled)

Fastening
(not provided)

* Expansion gap to be determined
   based on length of panels

Silicone

L

H
 =

 L
 -

 5
0 

m
m

 *

силикон
Верхний алюминиевый профиль

Алюминиевая лента самоприлепающая

Уплотнитель EPDM

Затяжка соединения стальная
Aлюминиевый профиль
дистанционный

Alfa Roof Gold 25

Профиль алюминиевый переднийi

Отливное отверстие(для высверливания)

Соединитель
(не посталяется)

силикон

*дилатационный зазор определяется 
в зависимости от длины панели

25 mm
Остекление

Применение


