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Paneele mit mehreren Kammern aus Trapez Polycarbonat 
für Anwendung als flache und in Bogenform Lichtbänder 
für Industriegebäude.
Alfa Roof 40/3 - 40/10 - 40/25

Mechanische- und Materialeigenschaften
Alfa Roof 40/3 - 10 - 25 ist Platte aus Polycarbonat in Form von 
Trapez. Solche Gestalt sichert besseren Widerstand gegen Belastung 
wie Schnee oder Wind.

Optische Eigenschaften
Die Alfa Roof 40/3 - 10 - 25 Paneele verdanken ihre optische 
Eigenschaften den genau ausgewählten Rohstoffen, die zur 
Produktion genutzt werden. Der ständig kontrollierte und zertifizierte 
Produktionsprozess sichert unveränderliche optische Eigenschaften 
und langfristige Durchlässigkeit des fertigen Produktes.

Thermische und akustische Isolierung
Thermische Isolierung ist der wichtigste Parameter, der während 
der Gestaltung von Dachdeckungen und Lichtbändern in Erwägung 
gezogen sein muss. Dank der Struktur mit mehreren Kammern 
haben die Paneele Alfa Roof 40/3 - 10 - 25 hohe thermische 
Isolierung, wie auch akustische Parameter, die die bequeme 
Nutzung ermöglichen.

Feuerwiderstand
Die Alfa Roof 40/3 - 10 - 25 Paneele bekamen Zertifikat Euro Bs1d0, 
das von qualifiziertem, akkreditierten und unabhängigen Labors 
erstellt wurde. Das bedeutet, dass gemäß den in der Bauindustrie 
geltenden restriktiven Regelungen sie das Feuer nicht verbreiten 
und keinen toxischen Rauch ausströmen.

Wetterwiderstand
Dank dem speziellen Stanzprozess während der Produktion sind 
die Alfa-Roof 40/3 -10 - 25 Paneele gegen die Zerstörung wegen 
der UV- Strahlung resistent. Dieser Schutz garantiert ständige, 
hohe Qualität der Produkte, sowohl hinsichtlich optischer als auch 
mechanischer Eigenschaften während der ganzen Verwendungszeit. 
Die Anwendung der speziellen thermischen Dichtungen reduziert 
Entstehung von Kondensat und Verschmutzung innerhalb der 
Kammern.

Alfa Roof 30/3 - 10- 25 ist ein System von Polycarbonat 
Paneelen, die als Dachlichtbänder in Industrie-, Lager-, 
Landwirtschaftsgebäude angewendet werden. Allfa Roof hat 
breites Anwendungsspektrum, kann als Flachdach Fenster, 
Bogenfenster oder durchsichtige Deckung der Dächer genutzt 
werden. Die Paneele entstehen auf der Basis von innovativer 
und zertifizierter Technologie in verschiedener Dicke und Größe. 
Das Alfa Roof System bildet ein ausgezeichnetes Beispiel 
für die Verbindung von den besten physiko-mechanischen 
Eigenschaften der Platte aus Polycarbonat und garantiert die 
höchsten Standarden der Verwendung.

Alfa Roof
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Zwei Wände (1 Kammer)

Drei Wände (2 Kammer)

Sechs Wände (5 Kammer)

40/3
(250/40)

40/10
(250/40)

40/25
(250/40)

5 Buckel

5 Buckel

5 Buckel

10 mm

3 mm

25 mm

Technische Daten
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40 mm

250 mm
1000 mm

43 mm

3 mm

~26 mm

25 mm

40 mm

250 mm
1000 mm

50 mm ~29 mm

40 mm

45
mm

40
mm

250 mm
1000 mm

50 mm 45 mm

10 mm

~26 mm
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- Flache Oberlichter und Lichtbänder mon-
tierten von Dachfirst bis Dachtraufe
- Oberlichter und Lichtbänder in Bogenför-
mig n mit Radius von 3500 und 6000 mm

Anwendung

Glasklare Farbe oder Opal mit Satin Effekt

UV - Strahlenschutz

Abstand der Buckel 250/40

Dicke: 3 mm, 10 mm und 25 mm

Thermische Isolierung 1,4 W/m² K (Dicke 25 mm)

Reaktion auf Feuer Bs1d0

Thermische Isolierung 2,8 W/m² K (Dicke 10 mm)

Thermische Isolierung: 4,2 W/m² K (Dicke 3 mm)

Spezifikation Maßeinheit

Technische Spezifikation

Betriebstemperatur* °C - 40 / + 120 - 40 / + 120 - 40 / + 120

Thermische Isolierung W/m2K     4,2•     2,8•   1,4•

Wärmeausdehnungskoeffizient

UV - Strahlenschutz JA/NEIN JA JA JA

Garantie *** Jahre 10 10 10

Lichtdurchlässigkeit
(glasklar)

%     79**     72**     N/A••

Lichtdurchlässigkeit
(Opal)

%     N/D**     60**    N/D•

Dicke mm 3 10 25

Größe

Länge des Stückes mm auf Bestellung auf Bestellung auf Bestellung

Abstand zwischen den Buckeln mm 250 250 250

Höhe in dem Buckel mm 40 40 40

Breite mm 1000 1000 1000

Struktur typ Zwei Wände (1 Kammer) Drei Wände (2 Kammer) Sechs Wände (5 Kammer)

Typ 40/3 Typ 40/10 Typ 40/25

0,065 0,065 0,065mm
m °C

• Wert bestimmte für flaches 
Stück

• • fragen Sie bitte den 
Händlern

** Wert drinnen geprüft

*** für Details prüfen 
Sie bitte allgemeine 
Garantiebedingungen des 
Herstellers

* Maximale Betriebstemperatur wird auf der Basis von 
relativem Wärmeindex gemäß UL 746B - typischer 
Molekularwert des Gewichts von Polycarbonat

Technische Daten
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Anwendung

Flach
Einfach

40/3 - 40/10 - 40/25

Zubehör

Verarbeitung des Dachfirsts

Verbindungsstück 
zur Montage von 
Alfa Roof 40/25

Verbindungsstück zur
Montage von Alfa Roof 40/3 
und 40/10

profilierte Dichtung obere und untere

Fixing screw

Grecalite 40/25

Support
spacer
(not provided)

40
 m

m

Insulated 
panel

Details der Verbindung und Beendigung für Alfa Roof 40/25

Verbindungselemen

Alfa Roof 40/25

Schichtplatte

Förderungsprofil
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Zubehör

Grecalite 40/10 Grecalite 40/10 Grecalite 40/10

Grecalite 40/10 Grecalite 40/10

Fixing screw

profilierte Dichtung untere

Details hinsichtlich der Verbindung auf Stützen für Alfa Roof 40/10

Bogenform
stetig

40/3 – 40/10 – 40/25

Verbindungsstück zur 
Montage von Alfa Roof 
40/3 und 40/10

Empfohlener maximaler Abstand zwischen
Stützen 1500mm (für die Dicke 3 mm).

Empfohlener maximaler Abstand zwischen
Stützen 3000 mm (für die Dicke 10 mm).

Befestigungslasche

Alfa Roof 40/10

Profilierte Dichtung

Alfa Roof 40/10

Alfa Roof 40/10 Alfa Roof 40/10
profilierte Dichtung

Alfa Roof 40/10


