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Mechanische- und Materialeigenschaften
Dank der speziell gestalteten Struktur aus Polycarbonat  
charakterisiert sich Alfa Roof Plus durch sehr gute 
Widerstandseigenschaften. Zusammen mit den ergänzenden 
Materialien: Distanzprofil, Druckprofil, Dichtungen und 
Isolierungsbänder sichert das Alfa Roof Plus Oberlicht hohen 
Widerstand gegen Belastung wie Schnee oder Wind.

Alfa Roof Plus

Optische Eigenschaften
Die Alfa Roof Plus Paneele verdanken ihre optischen Eigenschaften 
den genau ausgewählten Rohstoffen, die zur Produktion genutzt 
werden. Der ständig kontrollierte und zertifizierte Produktionsprozess 
sichert unveränderliche optische Eigenschaften und langfristige 
Durchlässigkeit des fertigen Produktes.

Thermische und akustische Isolierung
Thermische Isolierung ist der wichtigste Parameter, der während 
der Gestaltung von Dachdeckungen und Lichtbändern in Erwägung 
gezogen sein muss. Dank der Struktur mit mehreren Kammern 
haben die Paneele Alfa Roof 40/3 - 10 - 25 hohe thermische 
Isolierung, wie auch akustische Parameter, die die bequeme 
Nutzung ermöglichen. Die Isolierungseigenschaften von Alfa Roof 
Plus Lichtbändern ermöglichen die Montage  auf den Dächern von 
Gebäuden mit Heizung.

Feuerwiderstand
Die Alfa Roof Plus Paneele haben Euro Bs2d0 Zertifikat, das vom 
qualifizierten, akkreditierten und unabhängigen Labor erstellt wurde. 
Das bedeutet, dass gemäß den in der Bauindustrie geltenden 
restriktiven Regelungen sie das Feuer nicht verbreiten und keinen 
toxischen Rauch ausströmen.

Wetterwiderstand
Dank dem speziellen Stanzprozess während der Produktion sind 
die Alfa-Roof Plus Paneele gegen die Zerstörung wegen der UV- 
Strahlung resistent. Dieser Schutz garantiert ständige, hohe Qualität 
der Produkte, sowohl hinsichtlich optischer als auch mechanischer 
Eigenschaften während der ganzen Verwendungszeit. Die 
Anwendung der speziellen thermischen Dichtungen und Bänder 
reduziert Entstehung von Kondensat und Verschmutzung innerhalb 
der Kammern.

Technische Angaben

Die Alfa Roof Paneele werden als flache Dachlichtbänder 
für Dächer aus Schichtplatte oder Trapezblech genutzt. Die 
Paneele sind in der Standarddicke von 30 mm hergestellt. 
Alfa Roof Plus können auch als Lichtbänder in Bogenform mit 
Radius 3500 mm und 6000 mm eingebaut werden.

Die ausgezeichnete Spezifikation von Alfa Roof Plus basiert 
auf Verbindung von hohem Widerstand gegen Belastung, guter 
Wärmedämmung, niedrigen Transportkosten mit einfacher 
Montage.

Um die Paneele von unerwünschter Wirkung von Stauben zu 
schützen und die innere Kondensation vom Wasserdampf zu 
vermeiden. liefern wird zusammen mit dem Set spezielles 
Fertigungsband.

Die Stegplatten aus Polycarbonat für Anwendung als 
Dachlichtbänder für Dächer aus Schichtplatte oder 
Trapezblech.
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- Flache Oberlichten und Lichtbänder 
montierten von Dachfirst bis Dachtraufe, 
als auch innen der Dachdeckung
- Oberlichter und Lichtbänder 
angewendet auf Dächer von Gebäuden 
mit Heizung für Dachdeckung aus 
Schichtplatten oder Trapezblech.

Anwendung

Thermische Isolierung 1,6 W/m²K (Bogen)

Thermische Isolierung 1,6 W/m²K (flach)

Glasklare Farbe oder Opal mit Satin Effekt

UV- Schutz auf der Außenseite

Dicke: 30 mm

Ein universales System der Verbindung mit allen 
Typen der Schichtplatten

Reaktion auf Feuer Bs2d0

Technische Angaben
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Deckung

Anwendung

Zubehör

VEGA panel

Fixing screw

Cap (not supplied)

Reinforcing clamp

Insulated 
panel

Verstärkungselement
Befestigungslasche
6,3 x 120 mm

Befestigungslasche

Alfa Roof Plus Schictplatte

Verstärkungselement
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Spezifikation

Technische Spezifikation

Betriebstemperatur* °C - 40 / + 130 - 40 / + 130

Thermische Isolierung W/m2K 1,6 1,6

Wärmeausdehnungskoeffizient

UV - Strahlenschutz

Ende des Stücks (hitzeverschweißbar)
JA/NEIN

JA/NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

Garantie Jahre 10 10

Feuerzertifikat JA/NEIN JA JA

Lichtdurchlässigkeit
(glasklar) %     45**     45**

Lichtdurchlässigkeit
(Opal) %     _**    _**

Dicke mm 30 30

Größe

Breite

Länge des Stücks

mm

mm

930 / Arbeitsbreite 1000 930 / Arbeitsbreite 1000

auf Bestellung auf Bestellung

Höhe in dem Buckel mm 80 mm 80 mm

Struktur typ Struktur 5 „M” Struktur 5 „M”

Alfa Roof Plus flach Alfa Roof Plus

0,065 0,065mm
m °C

* Maximale Betriebstemperatur 
wird auf der Basis von relativem 
Wärmeindex gemäß UL 746B 
- typischer Molekularwert des 
Gewichts von Polycarbonat

** Wert wurde im Labor von 
Hersteller geprüft
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Die Tafel der Belastung für 3 oder mehr Stützen Die Tafel der Belastung Biegeradius 6 Meter

Alfa Roof Plus flach Alfa Roof Plus gebogen

Maßeinheit

O
bc

ią
że

ni
e 

[N
/m

2]

D = Abstand zwischen den Stützen [mm]

O
bc

ią
że

ni
e 

[N
/m

2]

D = Abstand zwischen den Stützen [mm]

Technische Angaben


